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VERSIONEN 

 

 

KASTENWAGEN MULTICAB 

ABMESSUNGEN (MM) L1 L2 L2 

Max. Länge 4.403 4.753 4.753 

Breite (ohne Außenspiegel) 1.848 1.848 1.848 

Höhe (in fahrbereitem Zustand) min./max.  1796/18601 1812/18601) 1812/18601 

Radstand 2.785 2.975 2.975 

Überhang vorn/hinten 892/726 892/886 892/886 

Spurweite vorn/hinten von 1553 bis 1563/von 1568 bis 1577 von 1553 bis 1563/von 1568 bis 1577 von 1553 bis 1563/  
von 1568 bis 1577 

LADERAUM (MM)  
Laderaumlänge max./mit Magic Cargo² 1.817/3.090 2.167/3.440 1.450/2.000/3.440 

tLaderaumbreite ohne/mit 1/mit 2 Schiebetüren 1.733/1.630/1.527 1.733/1.630/1.527 1.527 
Max. Breite zwischen den Radkästen 1.229 1.229 1.229 
Laderaumhöhe min. 1.200/max. 1.270 min. 1.200/max. 1.270 min. 1.200/max. 1.270 
Seitl .  Schiebetüren Breite/Höhe mit Trennwand 641/1.072 641/1.072 641/1.072 
Seitl .  Schiebetüren Breite/Höhe ohne Trennwand 
bulkhead 

675/1.072 675/1.072 675/1.072 
Hecktüren Öffnungsbreite/-höhe 1.241/1.196 1.241/1.196 1.241/1.196 
Volumen (m3) Standard/mit Magic Cargo 3,3/3,8 3,9/4,4 1,8/3,5/4,0 

MOTOREN UND GEWICHTE* (KG)    
 Nutzlast 650 kg Nutzlast 1.000 kg Nutzlast 950 kg Nutzlast 800 kg 

  Ohne Worksite Paket Mit Worksite Paket Ohne Worksite Paket 
 

Mit Worksite Paket Ohne Worksite Paket Mit Worksite Paket Ohne Worksite 
Paket 

Mit Worksite 
Paket 

  2 Sitze  
(Standard) 

3 Sitze  
(Magic Cargo) 

2 Sitze  
(Standard) 

3 Sitze  
(Magic Cargo) 

2 Sitze  
(Standard) 

3 Sitze  
(Magic Cargo) 

2 Sitze  
(Standard) 

3 Sitze  
(Magic Cargo) 

2 Sitze  
(Standard) 

3 Sitze  
(Magic Cargo) 

2 Sitze  
(Standard) 

3 Sitze  
(Magic Cargo) 5 Sitze 

1 .5 l BlueHDi 130 PS 
S&S AT8 

Zul. Gesamtgewicht in kg 
Gesamtgewiicht 

in kg 

2.040 2.050 2.050 2.050 2.385 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.335 2.340 
Max. Nutzlast in kg 645 631 648 627 984 982 993 976 953 931 948 927 785 776 

     Max. Anhängelast (gebremst) 

 
1.350 1.000 1.000 1.050 

1.5 l BlueHDi 130 PS 
S&S MT6 

Zul. Gesamtgewicht in kg 
Gesamtgewiicht 

in kg 

2.020 2.040 2.030 2.040 2.370 2.390 2.370 2.390 2.380 2.400 2.380 2.400 2.325 2.340 
Max. Nutzlast in kg 645 645 638 627 991 990 976 974 932 931 917 915 802 803 

     
Max. Anhängelast (gebremst) 

 
1.350 1.000 1.050 1.030 1.105 1.090 

1.5 l BlueHDi 100 PS 
S&S MT6 

Zul. Gesamtgewicht in kg 
Gesamtgewiicht 

in kg 

2.020 2.040 2.030 2.040 2.370 2.379 2.370 2.390 2.380 2.400 2.380 2.400 2.335 2.340 
Max. Nutzlast in kg 649 647 608 597 982 982 945 944 939 936 922 921 812 802 

      Max. Anhängelast (gebremst) 

 
1.350 1.000 1.050 1.030 1.050 1.030 1.050 

1.2 l Puretech 110 PS 
S&S MT6 

Zul. Gesamtgewicht in kg 
Gesamtgewiicht 

in kg 

1.940 1.960 1.940 1.960 2.310 2.320 2.310 2.320 2.290 2.290 2.290 2.290 - 
Max. Nutzlast in kg 656 655 622 640 1010 1000 996 1000 934 914 920 899 - 

      
Max. Anhängelast (gebremst) 

 
1.200 900 850 - 

1 Mit Worksite Paket  
² Maximale Laderaumlänge 3,09 m/3,44 m. Die Gegenstände dürfen einen maximalen Durchmesser von 50 mm haben und müssen bis an das Ende des Beifahrerfußraums geladen werden. 
* Die Werte der Nutzlast sind immer inklusive Fahrer (75 kg) und mit allen Füllständen angegeben. Angaben der Nutzlast können je nach Ausstattung bis zu 225 kg von den angegebenen Werten abweichen.      
 
        
                              



 
 
 
 

BENZIN DIESEL 

MOTOREN 
 
 
 
   

1.2 L PURETECH1 110 PS S&S MT6 1.5 L BLUEHDI² 100 PS S&S MT6 1.5 L BLUEHDI² 130 PS S&S MT6 1.5 L BLUEHDI² 130 PS S&S AT8 

Hubraum in cm³  1.199 1.499 1.499 1.499 

Max. Leistung in KW (PS)/bei min-1 81 (110)/5.500 75 (100)/3.500 96 (130)/3.750 96 (130)/3.750 

Max. Drehmoment in Nm/bei min-1 230/1.750 250/1.750 300/1.750 300/1.750 

Stop & Start Standard Standard Standard Standard 

Abgasnorm 6d-ISC-FCM 6d-ISC-FCM 6d-ISC-FCM 6d-ISC-FCM 

KRAFTÜBERTRAGUNG 
 
 
 
   

 
Antriebsart Frontantrieb 

Anzahl der Gänge 6 + Rückwärtsgang 8-Gang-Automatik 

KRAFTSTOFF UND ADBLUE° (L) 
 
 
 
   

 
Kraftstoff Super Diesel 

Kraftstofftank  61 53 

ADBlue°-Tankfüllmenge -  17 

REIFEN 
 
 
 
   

 
Vorn  
Standard-Nutzlast 

195/65 R15 91 H 195/65 R15 91 H 205/60 R16 96 H 205/60 R16 96 H 

Hinten  
Erhöhte Nutzlast 

205/60 R16 96 H 205/60 R16 96 H 205/60 R16 96 H 205/60 R16 96 H  

VERBRAUCH/CO2-EMISSION (WLTP)* 
 
 
 
   

 
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) min.–max. 7,1-7,5 5,7-6,0 5,7-6,0 5,8–5,9 

CO2-Emissionen  kombiniert (g/km) min.–max. 162-172 150-157 150-156 153–155 

 
1 Wartungsfreier Ottopartikelfilter. 
² Wartungsfreier Dieselpartikelfilter; Abgasnachbehandlung durch SCR(Selective Catalytic Reduction)-Katalysatormit AdBlue® (Harnstoffeinspritzung). Fahrzeuge mit BlueHDi-Technologie erfordern ein Nachfüllen des Betriebsstoffs AdBlue® zwischen den regulären 
Serviceintervallen. Eine Anzeige im Fahrzeug informiert rechtzeitig über den Zeitpunkt des Nachfüllens. 
³ Alle Benzinmotoren können mit Benzin bleifrei 91 ROZ (Normal), Benzin bleifrei 95 ROZ (Super) und Benzin bleifrei 98 ROZ (Super plus) betrieben werden, wobei jeweils ein maximaler Ethanol-Anteil von 10 % (E10) zulässig ist. Die Angaben zu Leistung und Verbrauch 
beziehen sich auf den Betrieb mit der in der Tabelle angegebenen Kraftstoffqualität. 
* Die angegebenen Werte zu CO2-Emissionen und zum Kraftstoffverbrauch werden auf Basis des neuen WLTP-Testverfahrens gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 ermittelt. CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte werden nach den anzuwendenden 
gesetzlichen Bestimmungen ermittelt und zum Zweck der Vergleichbarkeit der Fahrzeugdaten angegeben. 
Die CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchs-Homologationswerte spiegeln nicht in jedem Fall die CO2-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch im tatsächlichen Fahrbetrieb wider, da diese von zahlreichen Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und 
Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs abhängen. Der angegebene CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswert bezieht sich auf die Versionen des Fahrzeugs mit den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Werte 
können sich je nach gewählter Ausstattung und/oder Reifengröße ändern. Die CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte unterliegen einer ständigen Aktualisierung und werden dem aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Die aktuellen Werte erhalten Sie 
auch bei Ihrem offiziellen Händler in dem von Ihnen gewählten FCA-Netz. In jedem Fall sind die offiziellen CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte zu jedem vom Kunden gekauften Fahrzeug den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen. Die für die Berechnung 
von Steuern und Fahrzeugkosten ggf. relevanten CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte entnehmen Sie ebenfalls der Fahrzeugdokumentation oder sprechen Sie Ihren offiziellen FCA-Händler an. 

 
 
 



 

VERSIONEN KOMBI N1 

ABMESSUNGEN (MM)  

Max. Länge 4.403 

Höhe (in fahrbereitem Zustand) ohne/mit Dachträger 1.800/1.837 

Breite mit ein-/ausgeklappten Außenspiegeln  1.921/2.107 

Radstand 2.785 

Überhang vorn 892 

Überhang hinten 726 

Spurweite, vorn 1.553 

Spurweite, hinten 1.567 

Bodenfreiheit (in fahrbereitem Zustand) 160 

GEPÄCKRAUMABMESSUNGEN (MM)  
Länge am Boden bei vorgeklappter Beifahrersitzrückenlehne 2.700 

Länge am Boden bei vorgeklappter Vordersitzrückenlehne 1.880 

Länge am Boden bis Hintersitzrückenlehne 1.000 

Max. Breite  1.195 

Max. Ladungshöhe 1.200 

MOTOREN 
 
 
 
   

1.2 L PURETECH1 110 PS S&S MT6 1.5 L BLUEHDI² 100 PS S&S MT6 1.5 L BLUEHDI² 130 PS S&S MT6 1.5 L BLUEHDI² 130 PS S&S AT8 

Typ Turbo Gasoline High 
Pressure Direct Injection Turbo Diesel High Pressure Direct Injection 

Anzahl der Zylinder 3 4 

Hubraum (cm3) 1.199 1.499 

Max. Leistung in kW (PS)/bei min-1 81 (110)/5.500 75 (100)/3.750 96 (100)/3.750  96 (130)/3.750  

Max. Drehmoment in Nm/bei min-1 205/1750 250/1750  300/1750  300/1750  

Abgasnorm 6d-ISC-FCM 

Stop & Start Standard 

Schaltanzeige Standard 

KRAFTÜBERTRAGUNG 
 
 
 
 
 
 
   

 
Schaltung Manuell Automatik 

Anzahl der Gänge 6 + Rückwärtsgang 8-Gang-Automatik 



WENDEKREIS (M) 
 
 
 
 
 
 
   

 
Wand zu Wand (m) 

16"-Räder: 10,8 
17"-Räder: 11 

REIFEN 
    
Reifen 

205/60 R16 92 H 
205/55 R17 95 V 

SITZE UND GEPÄCKRAUMINHALT (L)  
 
 
   

 
Anzahl der Sitze 5 

Nur Gepäckraum bis Oberkante Hintersitzrückenlehne/bis 
unters Dach 

775/1.355 

Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis Oberkante 
Vordersitzrückenlehne/bis unters Dach  

1.414/3.000 

GEWICHTE (KG) 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Leergewicht inkl. Fahrer3 1.366 1.430 1.441 1.471 

Max. Nutzlast4 684 690 679 629 

Zulässiges Gesamtgewicht 2.050 2.120 2.120 2.100 

Anhängelast gebremst bei 12 % Prüfsteigung 1.150 1.300 1.300 1.300 

KRAFTSTOFF UND ADBLUE® (L)   
 
   

 
Kraftstofftank  60 53 

AdBlue®-Tankfüllmenge  - 17 

VERBRAUCH/CO2-EMISSION (WLTP)*  
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)  7,1-7,5 5,7-6,0 5,7-6,0 5,8–5,9 

CO2-Emissionen  kombiniert (g/km)  162-172 150-157 150-156 153–155 

 

1 Wartungsfreier Ottopartikelfilter. 
² Wartungsfreier Dieselpartikelfilter; Abgasnachbehandlung durch SCR(Selective Catalytic Reduction)-Katalysatormit AdBlue® (Harnstoffeinspritzung). Fahrzeuge mit BlueHDI Technologie erfordern ein Nachfüllen des Betriebsstoffs AdBlue® zwischen den regulären 
Serviceintervallen. Eine Anzeige im Fahrzeug informiert rechtzeitig über den Zeitpunkt des Nachfüllens. 
3 Angaben können je nach Ausstattung von den angegebenen Werten abweichen.   
4 Die Werte der Nutzlast sind immer inklusive Fahrer (75 kg) und mit allen Füllständen angegeben. Angaben der Nutzlast können je nach Ausstattung bis zu 225 kg von den angegebenen Werten abweichen.                               

* Die angegebenen Werte zu CO2-Emissionen und zum Kraftstoffverbrauch werden auf Basis des neuen WLTP-Testverfahrens gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 ermittelt. CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte werden nach den anzuwendenden 
gesetzlichen Bestimmungen ermittelt und zum Zweck der Vergleichbarkeit der Fahrzeugdaten angegeben. 
Die CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchs-Homologationswerte spiegeln nicht in jedem Fall die CO2-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch im tatsächlichen Fahrbetrieb wider, da diese von zahlreichen Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und 
Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs abhängen. Der angegebene CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswert bezieht sich auf die Versionen des Fahrzeugs mit den höchsten und niedrigsten Werten. Diese Werte 
können sich je nach gewählter Ausstattung und/oder Reifengröße ändern. Die CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte unterliegen einer ständigen Aktualisierung und werden dem aktuellen Entwicklungsstand angepasst. Die aktuellen Werte erhalten Sie 
auch bei Ihrem offiziellen Händler in dem von Ihnen gewählten FCA-Netz. In jedem Fall sind die offiziellen CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte zu jedem vom Kunden gekauften Fahrzeug den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen. Die für die Berechnung 
von Steuern und Fahrzeugkosten ggf. relevanten CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte entnehmen Sie ebenfalls der Fahrzeugdokumentation oder sprechen Sie Ihren offiziellen FCA-Händler an. 
 
Stand: 17.07.2023 


